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Ptipustnymi formaty datové zpravy dodavané do datové schranky jsou:

pdf (Portable Document Format)

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
xml (Extensible Markup Language Document)
fo/zfo (602XML Filler dokument)

html/htm (Hypertext Markup Language Document)
odt (Open Document Text)

ods (Open Document Spreadsheet)

odp (Open Document Presentation)

txt (prosty text)

rtf (Rich Text Format)

doc/docx (MS Word Document)

xls/xIsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
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jpa/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
png (Portable Network Graphics)

tif/tiff (Tagged Image File Format)

gif (Graphics Interchange Format)

mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

wav (Waveform Audio Format)

mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyssi

edi (mezinarodni standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro
elektronickou vymeénu obchodnich dokumentt - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyssi
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shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
agml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Formaty uvedené v bodu | jsou pfipustnymi formaty datové zpravy dodavané do
datové schranky, obsahuji-li odpovidajici ptiponu. Pfiponou se rozumi vné¢j$i znak
formatu datové zpravy, ktery umoziiuje programovému vybaveni uréeni typu
datového souboru.

Format uvedeny v bodu I pism. c) je pfipustnym formatem datové zpravy
dodavané do datové schranky, odpovida-li vetejné dostupnému XSD schématu
publikovanému piijemcem datové zpravy.

Maximalni velikost datové zpravy dodavané do datové schranky ¢ini 10 MB.



